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Benötigte Werkzeuge                                                   Materialliste  

     Akkuschrauber                                           17x Schrauben 3,5 mm x 35 mm               1 x Boden 

     Bit TX 20                                                          2 x Seitenteil ( 1 x rechts 1 xx links        1 x Aufhängeleiste                         

                                                                                 1 x Vorderteil  (  mit Einflugloch)              1 x Riegel 

                                                                                 1 x Rückenteil                             

                                                                                                 
Arbeitsschritte 

1. Seitenteile / Rückenteil 

     a.       b.       c.         

       Zu a: Als erstes das Rückenteil (schmal ohne Flugloch) und ein Seitenteil nehmen. 

       Zu b: Das Seitenteil mit dem Rückenteil verschrauben. (Darauf achten, dass die Schrägen oben sind.) 

       Zu c: Nun das andere Seitenteil mit dem Rückenteil verbinden. 

      2.  Boden / Seitenteile 

    d.           d.      d.      d.  

         

     Zu d: Als nächsten Schritt den Boden (quadratisches Brett) unten zwischen den beiden Seitenteilen                

                platzieren und mit den Seitenteilen verschrauben. 
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3. Vorderteil 

e.      e.     e.     e.  

 Zu e: Als nächsten Schritt das Vorderteil (schmale Teil mit Flugloch) zwischen den beiden                    
Seitenteilen platzieren, und rechts und links mit einer Schraube verschrauben. Bitte darauf achten, dass   
das Vorderteil unten übersteht und oben bündig abschließt. 

4. Dach 

f.        f.      f.     

Zu f: Jetzt das Dach (großes viereckiges Brett) oben auf die Seitenteile aufschrauben. Es ist darauf zu 
achten, dass das Dach hinten bündig abschließt und rechts und links mittig aufliegt. 

5. Riegel 

       g.        g.       g.       g.  

zu g: Nun den Riegel (kleines Holzstück) unterhalb am rechten Seitenteil platzieren und anschrauben, so 
dass es aber noch beweglich ist. Nicht zu stramm sonst platz es auf. 

6. Leiste zum Aufhängen 

    h.       h.      h.                  fertig 

 
Zu g: Zuletzt wird die schmale Leiste hinten mittig an der Rückwand mittels zwei Schrauben 
angeschraubt. Fertig.  
 

 


